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GRUNNMYND 1:100

Byggingarlýsing / Greinargerð hönnuðar - almennar skýringar:

Um er að ræða lóðina Álfabyggð 39 í Miðengi, Grímsnes- og Grafningshreppi Landeignarnúmer: L231844
Staðgreinir: 8719-1-56400390.  Matshluti 01, Fastanúmer: F2515326

Um er að ræða frístundahús á einni hæð ásamt palli.
Stærðir: (Mhl. 01):

Birt flatarmál: 52m2

Brúttórúmmál: 138,9m  3

Stærð lóðar: 9000 m2, Nýtingarhlutfall lóðar, mhl 01: 0,0058  (má mest vera 0.03 skv. gildandi Deiliskipulagi nr.
13345). Fjögur bílastæði eru á lóð og gert er ráð fyrir rafhleðslustöð.

Húsið er innflutt timburhús frá framleiðandanum SIA Bouwart timber frame houses sem er vottað samkvæmt LVS
ISO 9001:2015. Húsið kemur tilbúið til landsins full samsett og tilbúið til notkunar.

Uppbygging og byggingarefni húss;
Hönnuður skulu setja fram kröfur er varðand eiginleika og efnisgæði byggingarvöru, svo og allar aðrar nauðsyn-
legar upplýsinga um vöruna til að tryggja rétt innkaup og notkun hennar s.b.r. 4.5.2. byggingareglugerð 112/2012.
Byggingarstjóri skal tryggja að uppfylltar séu kröfur sem gerðar eru til byggingavöru hérlendis, s.s. staðla, reglu-
gerða og laga og ákveða um CE-merkingu byggingavöru og eftir atvikun vottun eða umsögn um hana s.b.r. 4.5.2.
byggingareglugerð 112/2012.
Sé vafi á að vara uppfylli kröfur/gæði skal byggingarstjóri framvísa efnissamþykkt til hönnuðar til samþykkis.

Efni og gerð: Undirstöður eru forsteyptir dregarar á frostfrýrri burðarfyllingu niður á fast. Burðarvirki gólfs er
hefðbundið timburgólf 45x195mm einangrað með 200 mm steinull. Ofan á gólfbita kemur plastfilma, þá 22mm
gólfplötur og 10mm gólfefni (parket).  Neðan á gólfbita koma 25mm rakaþolnar plötur og í votrými verða plötur úr
raka og vatnsþolnu efni og síðan gólfflísar.

Þak: Þak er timburþak með 45x245mm T2(C24) sperruþak með 30° vatnshalla. Ytra yfirborð er klætt með Ruukki
Aluzink klæðningu. Undir þakklæðningu er 25mm loftunarbil síðan Ampatop Aero öndunardúkur. Í sperrum verður
250mm steinullar einangrun og innan við einangrun kemur rakavarnarlag Ampatex DB 90, síðan er 45x45mm
lagnagrind sem klædd er með 12mm OSB-3 plötum og síðan máluðum 12,5mm gipsplötum en rakavarðar plötur í
votrými.

Útveggir: Burðarveggir eru 45x195mm C24 (T2) timburveggir. Útveggir eru klæddir með 45mm timburklæðningu
með dökkum viðarlit. Undir klæðningu kemur 25mm loftunarbil síðan 200mm steinullar einangrun, rakavarnarlag á
45x45mm rafmagnsgrind og klætt að innan með 12mm OSB 3 plötum og síðan með 12,5mm máluðum gipsplötum.
Veggir í votrými eru með vatns- og rakaheldum plötum. Músarnet kemur undir klæðningu allan úthring hússins.

Innveggir: Innveggir eru hefðbundnir timburveggir, timburstoðir 45x95 mm með 100 mm steinullar einangrun,
klæddir með 12mm OSB 3 plötum og 12,5 mm máluðum gifsplötum á báðum hliðum. Veggir í votrými eru með
vatns- og rakþolnum, myglufríum sementsbundnum plötum (Fibo). Klæðning innanhúss eru a.m.k. í flokki 2.

Frágangur við sturtu: gólfefni með hálkuvörn (anti-slip), vinyl dúkur, sambræddur við gólfefni í sturtu eða
sambærilegt að heilleika gagnvart vatnsþéttingu. Gólf með halla að nf. skv. reglugerð. Miðað er við að gólfniðurfall
í sturtu geti komið í stað gegnumstreymisniðurfalls í sama rými við handlaug (baði).

Litaval: Þak og útveggir eru í svörtum lit. Gluggar: svartir. Pallur verðyr viðarklæddir.

Gluggar og hurðir: Allir gluggar og útihurðir ásamt rennihurð eru úr PVC plasti með þreföldu gleri.
Allt gler nær gólfi en 600 mm er öryggisgler. Allar hurðir (hurðarflekar) eru 800 mm að breidd, með minnst 730
x2100 mm ljósmál. Innihurðir eru hefðbundnar.

Loftræsing: Náttúruleg loftræsing um opnanleg fög, þar sem hægt er, önnur rými verða loftræst (LR). Vélræn
loftræsing (VLR) er í baðherbergi og eldhúsi. Loftræsing skv.gr.10.2.5. í byggingarreglugerð.

Lagnir eru lagðar í veggi og gólf.  Neysluvatnskerfi er með rör-í rör í veggjum og gólfi og er upphitun með
rafstrengjum sem lagt er að rafhitunarbúnaði. Gólfhitun verður á baðherbergi og forstofu og rafhitaður
handklæðaofn á baðherbergi. Hitastig neysluvatns samkv. reglug. ≤ 60°C. Fráveita fer í hreinsistöð/rotþró 2270L á
lóð, gerð skv. gildandi reglugerð Umhverfisstofnunar. Regnvatn í grjótsvelgi. Raflagnir verða hefðbundnar og skal
raflagnahönnun uppfylla staðla ÍST 150 og ÍST 200.

Bílastæði og aðkomuleiðir eru á malarundirlagi og önnur svæði þökulögð. Frágangur og gróðursetning á lóð og
lóðarmörkum í samræmi við deiliskipulagi nr. 13345. Bílastæði eru innan lóðar við lóðarmörk. Á hefðbundni
viðarverönd er heitur pottur með læsanlegu loki. Efri brún potts skal ekki vera neðar en 400mm frá palli.

Ekki eru um að ræða neinar sértækar aðgerðir í þessari byggingu og er húsið ekki hannað miðað við kröfur um
algilda hönnun.

Húsið er sér brunahólf og  verður með hefðbundna reykskynjara sem brunaviðvörun í öllum rýmum.
Handslökkvitæki og eldvarnarteppi verða í forstofu. Reyklosun er um glugga og hurðir. Aðkoma slökkviliðs er frá
aðliggjandi vegum.
Í húsinu verður kamína og skal frágangur vera skv. 9.6.5 og 9.6.6 reglugerð nr.112/2012. Kamína og reykháfur skulu
uppfylla viðeigandi kröfur í byggingareglugerð, reglugerð um eldvarnir og leiðbeiningar brunamálastofnunar.

Losun sorps skal vera í samræmi við samþykktir sveitafélags hverju sinni. Notendur sjá sjálfir um að koma sorpi í
grenndargáma.

Hús endanlega hæðarsett og staðsett í samráði við byggingafulltrúa (sbr. deiliskipulag).

Út Rýmingarleið, flóttaleið um hurð

R Reykskynjari í stofu-eldhúsi og herbergi í samræmi við
leiðbeiningar eldvarnareftirlits

LR Loftræsing
VLR Vélræn loftræsing
SL Slökkvitæki-dufttæki og eldvarnarteppi í eldhúsi
GN Gólfniðurfall

GSN Gegnumstreymisniðurfall
BO Björgunarop í svefnherbergi  (stærð gefin á teikningu)

Einstaka byggingahluta skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti W/m2K Reikn.
Útveggir 0,30 0,22
Þak 0,20 0,18
Timburgólf 0,20 0,17
Gluggar  2,00 1,65
Hurðir 2,00 1,52
Útveggir, vegið meðaltal
(veggfletir gluggar og hurðir)......       (0,67) w/m2 °k
Heildarvarmatap á m2 húss 1,37 w/m2 °C

AFSTÖÐUMYND  1:500

p56:  X=405172,28  Y=394262,56

Hnitaskrá lóðar:

p57:  X=405253,80  Y=394300,71
p60:  X=405129,90  Y=394353,14

p60:  X=405211,42  Y=394391,28
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