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LANDNR.: L235725.STAÐGREINIR : 8719-1-5640043
LÝSING:

HÚSIÐ  ER EINNAR HÆÐAR NÝBYGGING BYGGÐ ÚR TIMBRI Á STEYPTUM SÖKKLUM .

BIRT STÆRÐ BYGGINGAR : 159,15 M2 OG 439,2 M3.

LÓÐARSTÆRÐ : 8370 M2 OG NÝTINGARHLUTFALL : 0,02 %

HÚSIÐ ER Í UMFANGSFLOKKI 1.

BÍLASTÆÐI ERU ÞRJÚ Á LÓÐ.

UNDIRSTÖÐUR:

GRAFIÐ VERÐUR NIÐUR Á KLÖPP OG/EÐA NIÐUR Á BURÐARHÆFT EFNI.
SÖKKLAR ERU BYGGÐIR ÚR JÁRNBENTRI STEINSTEYPU, EINANGRAÐIR MEÐ 100mm EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/mK).

GÓLF:

ER JÁRNBENT STEINSTEYPT PLATA EINANGRAÐ MEÐ 100MM EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/mK)
GÓLFPLATA ER 120 MM ÞYKK OG VERÐUR GÓLFHITI ÍSTEYPUR .

ÚTVEGGIR:

AÐ UTAN KEMUR 9mm KROSSVIÐUR (VINDAVARNARLAG) OG ≥ 20mm LOFTUNARGRIND
(LEKTUR)ÚTVEGGIR KLÆDDIR MEÐ MÁLMKLÆNINGU (LITUR AÐ VALI EIGANDA).
TRYGGJA SKAL AÐ LOFTFLÆÐI UNDIR KLÆÐNINGU TEPPIST EKKI.
AÐ INNAN ER GENGIÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ.
ÞVÍ NÆST ER RAFMAGNSGRIND OG PLÖTUKLÆÐNING SEM VERÐUR SPÖRTLUÐ OG MÁLUÐ.
SETJA SKAL TJÖRUPAPPA MILLI BOTNSTYKKIS OG SÖKKULS TIL AÐ HINDRA UPPSÖFNUN RAKA Í TIMBRI.
VEGGIR SKULU VERA LÁGMARK EI30 NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
KLÆÐNING SKAL AÐ LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2 Í HÚSINU.
ÞAK:
ER EINHALLA  MED 250 MM SPERRUM SEM HVÍLA  Á ÚTVEGGJUM OG BITA. ÞAK KLÆÐIST MEÐ ALUZINK BÁRUKLÆÐNINGU,
BORÐAKLÆÐNINGU (25mm) OG ÁLÍMDUM ÞAKPAPPA. VELJA SKAL ÞAKPAPPA SEM HÆFIR ÞAKUPPBYGGINGU OG ÞAKHALLA
ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 200 MM STEINULL.
NEÐAN VIÐ ULL ER GENGIÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI OG SKAL FRÁGANGUR VERA VANDAÐUR OG TRYGGJA ÞÉTTLEIKA
ÞVÍ NÆST ER RAFMAGNSGRIND, LOFT ERU KLÆDD MEÐ PLÖTUKLÆÐNINGU.

LOFTBIL YFIR EINANGRUN SKAL VERA AÐ LÁGMARKI 25 mm.

ÞAK SKAL VERA LÁGMARK EI30.
 KLÆÐNING SKAL AÐ LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2

LÉTTIR INNVEGGIR:
ERU ÚR 70mm TIMBRI EÐA ÁLLEIÐURUM, KLÆDDIR Á BÁÐUM HLIÐUM MEÐ PLÖTUKLÆÐNINGU.
EINANGRAÐ MEÐ 70 mm STEINULL. KLÆÐNING SKAL AÐ LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.

ALMENNT:
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BYGGINGALÝSING

GLUGGAR:
GLUGGAR ERU ÁL-TIMBURGLUGGAR OG GLER SÓLARSTOPP  GLER. ÖRYGGISGLER SKAL VERA Í GÓLFSÍÐUM GLUGGUM

KLÆÐNING VEGGJA Í VOTRÝMUM SKAL VERA RAKAÞOLIN KLÆÐNING AMK. Í FLOKKI 1. VANDA SKAL TIL ÞÉTTIFRÁGANGS.

VEGGIR ERU ÚR 45X145mm TIMBRI. EINANGRAÐ MEÐ 145mm STEINULL (0,037W/m²K)

SBR. GR. 8.5.2 BYGGINGAREGLUGERÐAR. GLUGGAR SKULU UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG SKULU.
STANDAST SLAGREGNSSPRÓF SBR. GR. 8.2.6   BYGGINGARREGLUGERÐAR 112/2012.
HURÐAR:
SKULU UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR.
ALLUR FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ 112/2012, LEIÐBEININGUM
FRAMLEIÐANDA OG AÐALUPPDRÁTTUM. ÖRYGGISGLER SKAL VERA Í GÓLFSÍÐUM HURÐUM .

LÓÐ:

STAÐSETNING HÚSS ER SAMKVÆMT AFSTÖÐUMYND. STÆRÐ LÓÐAR ER 8.370 M².
GÆTA SKAL ÞESS AÐ UPPSÖFNUN VATNS VERÐI EKKI Á AÐKOMULEIÐUM.
 GRÓÐUR LÓÐAR ER LÁTIN HALDA SÉR EN EF ÞÖRF ER FYRIR TRJÁGRÓÐRI TIL SKJÓLS ÞÁ SKAL NOTA BEINVAXIÐ BIRKI.

ALLAR ÚTIHURÐAR ERU MÁLSETTAR Á AÐALUPPDRÁTTUM.
HINDRUNARLAUS UMFERÐARBREIDD ALLRA DYRA SKAL MINNST VERA 0,83 m OG HÆÐ AMK 2.00 m.
SAMSVARANDI HÆÐ MINNST 2,00 m.

BRUNAVARNIR:

VOTRÝMI :
GÓLF SKAL VERA VATNSHELT MEÐ NIÐURFALLI OG HALLA AÐ NIÐURFALLI.
VATNSÞÉTT LAG SKAL VERA Á GÓLFUM OG VEGGJUM VOTRÝMA OG SKAL ÞAÐ ÞÉTT Á
FULLNÆGJANDI HÁTT MEÐ RÖRUM OG STOKKUM. NOTA SKAL EFNI OG ÚTFÆRSLUR SEM DRAGA ÚR
MYNDUN MYGLU OG MYNDUN SVEPPA. GÓLF SKAL ÞANNIG FRÁGENGIÐ AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á HÁLKU Í BLEYTU.

LÝSING LÓÐAR SKAL VERA MEÐ ÞEIM HÆTTI AÐ EKKI VALDI ÞAÐ TRUFLUN EÐA LJÓSMENGUN.
NOTAST SKAL VIÐ SKERMAÐA LAMPA SEM VARPA LJÓSI NIÐUR.

LOFTRÆSING ER BÆÐI NÁTTÚRULEG OG VÉLRÆN, FRÁGANGUR OG LAGNALEIÐIR ERU SAMKVÆMT LAGNAHÖNNUN.
AÐSTREYMIS LOFT KEMUR FRÁ AÐLIGGJANDI RÝMUM.

VATNSLAGNIR LIGGJA Í GÓLFI OG KOMA UPP Í VEGGJUM. HÁMARKS HITI NEYSLUVATNS VIÐ TÖPPUNARSTAÐI SKAL VERA 65°C

FRÁRENNSLI SKAL LEIÐA Í  ROTÞRÓ Á LÓÐ HÚSSINS. STÆRÐ ROTÞRÓAR SKAL VERA AMK. 2.200 LÍTRAR
FRÁRENNSLISLAGNIR REGNVATNS AF ÞÖKUM TENGJAST Í PÚKK Á LÓÐ HÚSSINS.
ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA GÆÐAVOTTAÐ AF VIÐURKENNDUM AÐILUM.

RAFLAGNIR ERU Í RAFMAGNSGRIND VEGGJA OG LOFTS. SETJA SKAL TENGIBÚNAÐ VEGNA HLEÐSLU RAFBÍLA
SAMMKVÆMT GR. 6.7.1 Í BYGGINGARREGLUGERÐ.

HEITUR POTTUR SKAL VERA ÚTBÚINN MEÐ LÆSANLEGU LOKI OG BARMUR HANS SKAL VERA Í AMK. 0,4 M HÆÐ
FRÁ GÖNGUSVÆÐI Í KRING.

ORKURAMMI HÚSS:
Reiknað heildarleiðnitap:
Leiðnitap á fermeter gólfs pr. °C 1,25 W/m2 °C

LAGNIR :

INNTÖK HITAVEITU, VATNSVEITU, RAFMAGNS OG NET/SÍMA ERU  STAÐSETT SKV TEIKNINGU.

UPPHITUN ER HITAVEITA. VARMAGJAFI ER GÓLFHITI .

ANNAÐ:

Útveggir, vegið meðaltal 0,38 W/m2K

252
,3

HÚSS ERU SAMKVÆMT NOTKUNNARFLOKKI 3 OG SKULU VERA SAMKVÆMT
BYGGINGARREGLUGERÐ, KRÖFUM BRUNAMÁLAYFIRVALDA OG TEIKNINGUM AÐALHÖNNUÐAR.

BJÖRGUNAROP ER ÚR HVERJU HERBERGI. STÆRÐ OPS ER 60 X 120 CM OG ÚTGANGSHURÐIR Í  2  HERBERGJUM .
VEGGHENGJA SKAL SLÖKKVITÆKI AF VIÐURKENNDRI GERÐ Í HÚSIÐ.
REYKSKYNJARA SKAL STAÐSETJA SAMKVÆMT GRUNNMYND OG LEIÐBEININGUM ELDVARNAREFTIRLITS.

SORPI SKAL SKILAÐ SKV. REGLUM SVEITAFÉLAGS HVERJU SINNI.
AUÐKENNI UM STAÐSETNINGU FRÍSTUNDAHÚSS SEM GEFA MÁ UPP TIL NEYÐARLÍNU SKAL
VERA STAÐSETT UTANDYRA Á ÚTVEGG.

AÐKOMA SKÖKKVILIÐS ER GÓÐ .

PALLAR ERU BYGGÐIR Á TIMBUR UNDIRSTÖÐUM / OG EÐA STEYPTUM SÚLUM  SJÁ NÁNAR Á TEIKNINGUM VERKFRÆÐINGS.

 HÚS VERÐUR AÐLAGAÐ AÐ LANDI SEM FYRIR ER .

ARINN Í STOFU SKAL ÚTFÆRA SKV. LEIÐBEININGUM  GR. 9.,6.5 OG 9.6.6  Í BYGGINGAREGLUGERÐ 112/2012

U-GILDI
Þak             0.19
Útveggir      0,24
Gólf             0.25
Gluggar       1.10
Hurðar        1.38

HEITUR POTTUR SKAL VERA ÚTBÚINN MEÐ LÆSANLEGU LOKI OG BARMUR HANS SKAL VERA Í AMK. 0,4 M HÆÐ
FRÁ GÖNGUSVÆÐI Í KRING.
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Afstaða, grunnmynd,útlit og skurðir

Afstaða 1: 2000

=  GólfniðurfallGN

LR =  Loftræsting

=  PóstkassarPK
NL =  Neyðarljós

=  Vélknúin loftræstingVLR

=  Merktur útgangur

=  BjörgunaropBO
=  ReykskynjariR

ÚT

=  ÞakniðurfallÞN

=  HandslökkvitækiHSL

EI60 = Veggir og hæðaskil
EI90
A-EI60
A-EI120

A-REIM120

REI60
REI120

= Eldvarnahurð 30 mínEl-CS30
EI-CS60

= Eldkrafa á byggingarhlutaE30

= Eldvarnahurð 60 mín

=  Inntak

RR-HV-VV =Tengigrind veitna

=  Aðalinngangur

25 m.
=Brunaslanga
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Grunnmynd 1 hæð

=  Rafhleðsla ´bílaRHL

ÞNÞN

=  ÖryggisglerÖG
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