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Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.
Nema rör sem merkt er stofnar eða stofnlagnir.
Þau eru lögð undir lofti, nema annað sé tekið fram.
Stærð innri röra í rör í rör kerfi. verða a.m.k. 16 * 2,0.

Deilikistur Vatnslagna.
Skal komið haganlega
fyrir hvor ofan á annari
og þar sem þær verða

aðgengilegar.

Inntök Heitt og kalt vatn

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø16*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.

merkir númer á slaufu

millibil á milli slaufa

200/150

lengd á slaufu í metrum

02

Gólfhiti
Grunnmynd mkv. 1:50

Neysluvatn
Grunnmynd mkv. 1:50

SKÝRINGAR.

Lagnir í jörð

EV

SV

SB

HL+ÞV

Ø6
00Lögn að 

rotþró/hreinsist.
PVC 110 halli = 2%

Almennar skýringar:
Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.

Ónefndar lagnir eru 100mm PVC

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST-67

Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu
lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm uppfyrir lagnirnar.

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiþrep 6.
Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : þakniðurfall

PVC : Lögn úr stífu poly vinilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene
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Skeiðháholt

Gólfhiti, Neysluvatn, Lagnir í jörð.
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