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BYGGINGARLYSING:

Natthagi, Hvitarholti Hrunamannahrepp
Landnamer 166940

Nytingahlutfall; 0,08

Lod: 3000m?

Heildarstaard Bllskuar: 81,6 m?
Helldarstaers Bilskir: 328,916m?

Byggingin er vidbot vid heilsarshus, bilskdr/geymsla
byggt dr timbri, med burdabita Ur stali,
Sdkkull og goifplata eru stadsteypt.

Vi6 uppbyggingu & husinu skal farid eftir reglugerd um
byggingamal, brunavarnir og heilbrigdismal,

Byggingaefni:
Burdarvirki:

Adal burbarvirki byggingarinnar er (r timbri og stal, p.e
utveggir og pak. Sokklar og botnplata eru dr jambentri
steinsteypu.

Allar samsetningar og festingar & trégrind og stali samkv.
utreikning verkrfzedings.

Elnangrun:

Sdkklar og botnplata eru einangrud med 100mm polystyren
ginangrun,

Utveggir byggingarinnar eru sinangradir mes ébrennanlegri
145 mm steinull.

Pak er einangrad med obrennanlegri 200 mm pressadri
steinull og 25mm i lagnagrind.

Gluggar og gler:
Gluggar eru tré-al gluggar. (litur i samradi vid arkitekt)
Gler tvtifalt k-gler.

Yfirbor8 Utveggja og paks:

Utveggir byggingarinnar eru klaeddir me# liggjandi
trékladningu.

A bald er baraé-4l, halll & paki er 14°

| samradi vis arkitekt,

Lagnaleidir:
Lagnir p.e hita, neysluvatn og frarennsli eru ad mestu leyti

stadsettar milliveggjum og stokkum, var&andi inntdk veitna
skal hafa samrad vid vidkomandi veitustofnanir.
Byggingin er hitud upp med golthitakerfi

Golfnidurfoll:

Koma skal fyrir gegnumstreymisnidurfdllum i gélfi og golfrt
vid bilskurshurd.

Loftraesing:
Byggingin er med opnalegum fagum.

Leyfilegar kélnunartdlur byggingarhluta eru:

bak 0,2 wim?k
vegair 0,3 wim?k
gdéif a fyllingu 0,3 wim? Kk
gluggar, vegid meébaltal 2,0 w/m? k-gler
hur&ir 3.0 wim?k

Brunavarnir i byggingunni:

Pakklzedning skal vera i flokki T.
klaedning lofta og veggja skal ekki vera lakari en [ flokki 1,

Efni og vinna skal vera i samraemi vid byggingarreglugers,
vidkomandi ist stadla og reglugerd um brunavarnir,

Handslkkvitaeki skal vera tit stadar i byggingunni.

Téakn:
H.D  handslikkvitaki

LR vikomandi rymi skal vera loftraest
GN  vidkomandi rymi skal hafa gdifnidurfall

Kotat:

Allir kotar eru vidmidunarkotar, (relativir)

k=10.00 4 telkningum skal jafngilda dtsetningarkéta
byggingarfullrda.

Kétar vid glugga og hurdir eru avallt gatmal nema annad sé
tekid fram

Hnitakerfi: ISN93

Skyringarmynd

Natthagi - Hvitdrholt

Helmllstang! Ndtfthagi- 104 | landl Hvitarhcolts
Sveffarfélag: Hrunamennanteppur
Verkhlutl: Adaluppdratiur
Skyringatext: AfstdSumynd og $nid
nennGd / teknod: api
yikfard / samiovid: stadgreinl:  B710-1-47000010
mesllkvardl: 1:5C0 eg 1:00 kendnamer: 166940
Arkttext:
O Adallstelnn Snortason arkltekt tai K.161161-2769
af Amnar bér Jonsson ardtek tai K.010174-481%
O 3iglr Teftssor ardtekt fal K.020460-4589
O 3om Gudhrandsson arkitekt fai k. 170174-305¢
O Zgill Gudmundssen arkrekt fai K.2701 52-686%
O sorvandur L, B,'érgv‘nsion bvgglngcfrcedlng}l bff kt.250572-352¢
AGclhEnnudur: _/ m f ?]Z . -
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