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Skyringar.

Oll mal eru i mm. nema haedarkotar i m.

Stal:
Stal skal uppfylla krofur ST EN

10025:1991+A1:1993, IST EN 10113, ISTEN

10155, iST EN 10210, IST EN 10219, IST EN
10137 eda annarra sambzerilegra stadla fyrir

byggingastal.

Allt stal er S235JR samkvamt IST EN

10025:1981+A1:1903.

Allt stal skal vera vandlega merkt til a8 fordast
rugling og skulu merki fzerd pegar stykki ery

hiutud sundur,

Sudusf:

Suduefni skal uppfylla krofur [ST EN 499 og ST
EN 758 eda sambzerilegra stadla. bad skal valis
bannig a0 flotstyrkur pess og brotstyrkur eftir

sudu seu ad minnsta kosti jafn styrk

grunnefnisins.

Allar sudur skulu vera a.m k. i fiokki D skv_ ST

EN 25817.

Fragangur a brinum og yfirbordi:

Altar skarpar brinir sem parf ad ry6verja skal
slipa avalar skv. IST EN I1SO 12944-3. Radius

slipunar skal vera 22 mm.

Alit stal skal vera heitgalvanhudad skv. IST EN
1461, (nema skastifur innanhus og plétur sem eru

sodnar vid paer og plotur PL 9 og PL 10).
Lagmarkspykk! galvanhGdunar er 100 mm.

Alit bolta efni er 8.8.
Allt bolta efni er galvanhiidad .
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