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5 f A taknar heedarkéta 4 hlidar- og snidmynd.

B taknar hasdarkota & grunnmynd.
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Taknar pykkt byggingarhiuta, hér 120 mm.

Taknar steypuskil.

Taknar yfirbord fyllingar.
Taknar yfirbord klappar eda mohellu.

AV

Taknar yfirbord jardvegs.

ADRAR SKYRINGAR

Oll é6nefnd mal eru i millimetrum (mm) og hazéarkoétar i metrum (m).
Malsetning og hasdarkétar innan sviga endurskobist 4 byggingarstad.
A grunnmynd af plétum er snidid tekid undir pldtu, sem syna a.
Oheimilt er ad taka mal upp af teikningum.

MALSETNING A GOTUM

a
b Gat a grunnmynd eéa hlidarmynd er taknad med
steerba x b.
b
BK h Gat i pverskurd & grunnmynd eda hlidarmynd er taknad
med staerd a x h, BK = haadarkédti a ned«i brun gats.
MK

med pvermal @, MK = haedarkdti a midju gats.

]
i @ Hringlaga gat 4 grunnmynd eda hlidarmynd er tdknad

MALSETNING A TEIKNINGUM

BENDISTAL

SKILGREININGAR OG MERKINGAR

Visad er il verklysingar um almenn akveedi og kréfur til efnis, geymslu, medferd

bendistals og bendingar.

Bendistal merkt K er suduhaeft kambstal B500C i samraemi vid NS3576-3.

Lykill fyrir merkingu bendistéls kemur fram & vidkomandi teikningu & forminu:

aKbex L=z eda Nr. y cx

BEYGING BENDISTALS

Bendistal skal ekki beygja krappar en fram kemur | eftirffarandi téflu.

Beygjur og krokar
a lykkjum, krokar
a héfudbendingu

Uppbeygd héfudbending
e8a afrar beygjur

STEINSTEYPA

/ eda deilis
/A < snie

Heiti sérmyndar

Kvardi snids
— eda deilis

Numer teikningar
par sem deili er synt

Numer teikningar
par sem snid er synt

Heiti sérmyndar

eda deilis
/ Kvar8i snids
m Snid eda deilis
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Numer teikningar par sem deili er synt,

ef sni¢ er & fleiri en ginni teikningu \

Merkir breyiingu

ALAGSFORSENDUR

Notalag:
Alagskréfur eru samkvaemt gildandi pjédarskjolum med FS ENV 1991 stéélum.

Vindalag:
Alagskréfur eru samkvaemt gildandi pjédarskjolum med FS ENV 1991 stodlum.
grunngildi vindalags er 1,60 kN/m=.

Snjdalag:
Alagskréfur eru samkveemt gildandi pjodarskjolum med FS ENV 1991 stéslum.
Grunngildi snjdéalags er 1,00 kN/m?

Jardskjélftadlag:
Alagskréfur eru samkvaemt gildandi pjédarskjélum med FS ENV 1998 stéélum.
Grunngildi yfirboréshrédunar er 0,3g.

Grundun:
Husid skal grundad a vel pjappada fyllingu.
Leyfilegt alag a fyllingu er 500 kN/m?.
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a Fioldi stanga. Minnsta st]eypuhula hornrétt >100 mm | > 50 mm i 52 g’;
K Stalgerd. a beygjuplan. og>7a og>3@ gs=
b Pvermal stangar i mm.
cX Bil milli stanga i x mm. bvermal stangar o @<20 mm | @220 mm
y Ndmer stangar | jarnaskra. :
z Lengd stangar i mm. Pvermal stangar o 49 70 100 15 @ 20 @
@ = pvermal stangar (mm).
D = minnsta pvermal beygjuskifu (mmj.
TAKN
; Festilengd og gerd samskeyta i lykkjum skal vera eins og synt er skv. eftirfarandi mynd.
Bendistal alimennt og | nedri brin piétu
eda neerfleti veggjar.
P - Bendistal 1 efri bran plétu LYKKJUR BEYGJA HOFUDBENDINGAR
- eda fjaerfleti veggjar.
. )
K10 c200 L=3000 Bendistal af gerd K, med pvermal 810 mm og lengd 3000 mm, : &
l leggist med 200 mm millibili & svaedi sem mallinan neer yfir, N
)
O
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2K12 1. =3000 Bendistal af gerd K, med bvermal @12 mm og lengd 3000 mm. Z ;&&YG !
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Gefur stefnu bendistals sem leggist naest yfirbordi steypu. =z @ \\\“ P
E = -
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STEYPUHULA BENDISTALS @ @ -+
| MALATEIKNINGU |
Lagmarkssteypuhula er skv. eftirfarandi t&flu nema annad sé synt & teikningum.
VIDEBOTARBENDING VID OP
Byggingarhluti {fjarleegdir i mm)
PI&tur Vidbétarbending vid op skal vera eftirfarandi, nema annad komi fram a teikningum.
_ a) Enga vidbétarbendingu parf umhverfis op ef lengd sérhverrar hlidar opsins er minni en
Umhverf nedri nedri . . i 290 mm. ) . L
brin brin Veggir Bitar Salur Hoéfudbending skal sveigd framhja opinu.
b) Kringum op sem eru staerri en 200 x 200 mm en minni en 1500 x 2200 mm skal leggja
. ] . ] eftirfarandi bendingu (t= pykkt steypuhluta):
Steypa innanhuss og undir kleedningu 20 20 20 20 20 2K12 sem nai 700 mm Gt fyrir op, fyrir t<200 mm
2K16 sem nai 1000 mm ut fyrir op, 12200 mm
Steypa utanhuss eda par sem eru c) Vid staerri op en 1500 x 2200 mm skal leggja vidbétarbendingu umhverfis opid skv.
. . . 40 40 30 35 35 eftirfarandi mynd.
miklar raka- og hitabreytingar
Steypa ad jarGvegi eda vatni 50 50 50 50 50 / U-lykkjur K10 ¢200
Leyfileg vikmérk fra tilgreindri steypuhulu eriu +10 mm og -5 mm. I A }
bar sem raufar eru gerdar i steypu skal steypuhula midast vid mal fra steypuyfirbordi i — -
rauf ad bendistali.
U-lykkjur K10 c200
o R / 400
MINNSTA FJARLAGD MILLI BENDISTANGA I Z
Lagmarksfjarlaegé milli bendistanga, 168rétt (V) og larétt (H) er skv. eftirfarandi téflu. Q I l .
gmarksijareg 9 (V) og larett (F) . | ' | 2K186 fyrir t<300 mm
= 2K20 fyrir t2300 mm
pvermal stangar, @ (mm) 12 16 20 25 a 1,50 ) LO = lagmarksskeytilengd
V = minnsta bil i68rétt (mm) 32 32 32 32
TENGING BENDIGRINDA
H = minnsta bil larétt (mm) 42 42 42 50
Fragangur bendingar nema annad sé sérstaklega synt a teikningum.
Téflugildin gilda fyrir hamarkskeornastaerd fylliefna allt ad 32 mm.
VEGGHORN, TVOFOLD GRIND
SKEYTILENGD BENDISTALS
_ 3K12
Skeytilengd |, \ . T0xg 4
Lagmarksskeytilengd bendistals er skv. eftiffarandi t6flu. l —— L A o — L
he]
pvermal stangar, @ (mm) 8 10 12 16 20 25 g{ 2 EDA o |
t'}‘)\l 2 h U-lykkjur med sama
. . . v bvermal og millibil
Lagmarksskeytilengd bendistals (mm) 320 400 500 640 800 1000 N A A og bendigrind.
¥ /
[ pldtum og veggjum skal ekki skeyta meira en pridja hvert jarn | sama snidi nema . Skeytilenad .
annad sé synt & teikingum. ‘ P Skeytllengd . 2K12 \
Skeytilengd bendistals vié vixllagningu skal vera minnst 40 x @ - Y . Jd0 28 L
(@ = pvermal stangar) ef annad kemur ekki fram a teikningum.
: [
; EDA x
Ef ekki eru fyrirmasli um annad skal mida vid ad skeytilengd sé samkvaamt r~
eftirfarandi: A U-lykijur med sama
AV )L bvermat og millibil

Skeyting innan vid 30% i snidi 40 x @.
Skeyting meira en 30% i snibi 60 x o.

VEGG- OG PLOTUENDAR, TVOFOLD GRIND

2K12
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\ U-lykkjur K10 & méti

annari hverri langsténg
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VEGG- OG PLOTUENDAR, EINFOLD GRIND

og bendigrind.

2K12

: 40x@ .
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\ U-lykkjur K10 & moti

annari hverri fangsténg

Oll steypa, steypuefni og steypuvinna skal fullnsegja kréfum
byggingarreglugerdar. ST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005
og ENV 13670-1:2000, med beim breytingum sem tilgreindar eru
i verklysingu.

Steypugerd og kréfur um steypugesdi eru eftirfarandi:

Steypugerd ST-I ST
Styrkleikaflokkur C25/30 C35/45
Sementsmagn (kg/m?) >300 >340
Loftinnihald (%) 7-8 7-8
Kornasteerd, Dmax 32 32
Sigmalsfiokkur S2 52
Vatnssementstala {v/s) < 0,55 < 0,40
Yfirbord loftbdlna (mm-1) 25 25
Fjarlasgdarstudull lofts <0,2 <Q,2

Steypugerd ST-ll er notud 1 Utimannvirki par sem yfirbord steypunnar er ekki
varid sérstaklega, i mannvirki sem eru [ snertingu vié saltvatn, par sem synt er
a teikningum og annars stadar par sem eftirlitsmadur eda hénnudur éskar.

[ forsteypta byggingarhluta skal einnig vera steypugerd ST-11.
[ 8l 8rnur mannvirki er notud steypugerd ST-1.

TREVIRKI

Allt efni og vinna skal vera i samreemi vid islenskan stadal ENV 5 med islenskum
bjbddarskjélum.

Timbur i sperrur og veggjagrindur skal allt standast kréfur sem gerdar eru til timburs af
styrkleikaflokki K18 (T1, C18).

Par sem timbur liggur ad steypu skal setja reemu af asfaltpappa a milli.

Allir naglar, boltar, skrafur og festijarn i p&kum og veggjaklaedningum skulu vera
heilgalvanhubad.

Pakjarn/stat skal negit med rifludum eda snlinum saum 31/75 med pbéttihring.

Neglt skal i adra hverja hdbaru med 600 mm millibili nema vid Gtbrdnir. Par skal neglt
med 300 mm millibili. Naglaradirnar skulu mynda reglulegt mynstur.

Sja einnig RB blad RB (47) 103.

STALVIRKI

Stal i burdarvirki skal vera, S235JR, samkvaemt [ST/EN 10025:1990 + A1:1993.
Efninu skal fylgja vottord framleidanda skv. IST/EN 10204-3.1 (DIN 50049-3.1B).

Suduetni skal vera samsvarandi ad geedum, 6ll suduvinna skal fullnesgja akvesdum
stadals ST EN 1011 og sudugaedi skulu standast kréfur | flokki C skv. [ST EN
25817:1992. Sudumenn skulu hafa haefnisvottord skv. IST EN 287-1.

Boltar og snittteinar skulu vera af gaedaflokki 8.8. Nema annars gé getid a teikningum.
Allt stal skal vera heitsinkhidad > 120 pm og fyrir heitsinkhldun skal pad sandblasid

med hreinleika > Sa 2,5 skv. 1ISO 8501-1:1998 (SIS 05 59 00) og hrjufieik ad lagmarki
"Medium” G skv. ISC 8503 1-4. Malingakerfi annad en sinkhiidun sja krofur arkitekta.
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